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Rucné vedeny elektricky vysokozdvizny voz

OBECNA CHARAKTERISTIKA

I’

k

KOLA

1.2 Model WSA161
1.3 Pohon Elektricky
1.4 Provozni typ chodici obsluha
1.5 Jmenovita nosnost Q kg 1600
1.6 VyloZeni tézisté nakladu C mm 600
1.8 Vzddlenost od stfedu kola k ¢elu vidlic X mm 690
1.9 Rozvor y mm 1261
U U

2.1 Celkova hmotnost kg 1070
2.2 Zatizeni na napravu s nakladem — predni/zadni kg 780/1890
2.3 Zatizeni na napravu bez nakladu — predni/zadni kg 730/340

ROZMERY

3.1 Typ kol Polyuretan (PU)
3.2 Rozmér kol — predni (Fidici, otocna) mm @230x75
3.3 Rozmeér kol — zadni (nakladova) mm @85x70

34 Rozmér kol - pomocna mm @130x55
3.5 Pocet kol — pfedni/zadni (x = hnana kola) 1x+1/4
3.6 Rozchod kol — predni b1o mm 538

3.7 Rozchod kol - zadni b1y mm 406

PROVOZNi

UDAIJE

4.2 Vyska spusténého stozaru h, mm 2015
4.3 Volny zdvih h; mm ---
4.4 Vyska zdvihu hs mm 2915
4.5 Vyska stozaru, max. hg mm 3495
49 Vyska Fidici oje v jizdni poloze min/max hia mm 715/1200
4.15 Vyska spusténych vidlic his mm 90
4.19 Celkova délka Iy mm 1924
4.20 Délka v¢. upinaci desky I, mm 774
4.21 Celkova $itka b1/b; mm 810
4.22 Rozmeéry vidlic s/e/l mm 65x170x1150
4.24 Sitka upinaci desky bs mm 750
4.32 Svétla vySka — ve stfedu rozvoru m; mm 25
4.34.1 Sitka prac. uli¢ky pro palety 1000x1200 napfi¢ At mm 2383
4.34.2 Sitka prac. uli¢ky pro palety 800x1200 napfi¢ Ast mm 2356
4.35 Polomér otaceni W, mm 1506

5.1 Rychlost pojezdu s nakladem/bez nakladu km/h 5/5,5

5.2 Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s 0,23/0,3

5.3 Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s 0,4/0,36

5.8 Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu % 8/16

5.10 Provozni brzda elektromagneticka




HNACi JEDNOTKA

6.1 Vykon hnaciho motoru S2 60 min kw 1,6

6.2 Vykon motoru zdvihu S3 15% kW 4,5

6.4 Kapacita baterie V/Ah 24/100
6.5 Hmotnost baterie kg 40
OSTATNI UDAJE

8.1 Typ pohonné jednotky AC
10.5 Konstrukce fizeni mechanicka
10.7 Hladina hluku v Urovni ucha obsluhy dB(A) 74

Parametry uvedené v tabulce plati pro standardni model. V prfipadé potreby kontaktujte vyrobce.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu Udajd bez predchoziho upozornéni.

i Hﬂi
1 I
. lﬂp::“—:“——:— ——
IJ L]
o
-
(=]
} e " ¢ |
H"'““'x..ﬁh"“u-..ﬁ_ *‘
‘H“""‘-..‘-:I
I R R I
! L .
T i = T =
— * I
L
)
- — — ]
|
| I
i |
W2




Typy zvedacich zaFizeni a nominalni nosnosti

Tvov stosaru Vyska zdvihu, hs; Vyska stozaru min, Vyska stozaru max, Volny zdvih, h;
Y [mm] hi [mm] hs [mm] [mm]
2600 1815 3095 -—-
3000 2015 3495 -
DUPLEX 3300 2185 3835 -—-
3600 2312 4089 -
3900 2462 4389 ---
4150 2592 4649 -
DUPLEX S VOLNYM 2650 1815 3118 1320
ZDVIHEM 2950 1962 3412 1470
3250 2115 3718 1620
4000 1820 4445 1345
TRIPLEX S VOLNYM 4500 2020 4945 1545
ZDVIHEM 4800 2115 5245 1645
5000 2185 5445 1715
5500 2385 5945 1915
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